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@ INSTALL

Change beam angle lenses and color filter by
removing and replacing existing components
(optional). *346" (5 mm) Alan wrench.

Determine path of wire; drill hole if necessary.
Affix mounting bracket to surface.

Attach fixture onto bracket.

Use voltmeter to ensure 11to 15V at fixture.
Connect wiring with waterproof connector.

@ INSTALACION

INSTALLATION MOHTAX

1.

Pour modifier les lentilles a faisceau incliné et le filtre de 1. [MomeHAnTe NNH3bI ANS U3MEHEHWA YA PACXOXK AeHNA
couleur, retirez et remplacez les composants existants Jy4a v UBETHON GUNBTP, CHAB Y 3aMEHMB UCNOJIb3yeMble
(en option). *3e" (5 mm) clé Allen. B JaHHbIN MOMEHT KOMMOHEHTbI (MPY HeobXoANMOCTW).

. . . . . . *340 Y/
Déterminez la trajectoire du fil ; percez un trou si i6" (5 mm) raeuHbIf ko4,

nécessaire. 2. Onpegenute MapLUpyT NPOKAaZAKM NPOBOAA; NP

Fixez le support de fixation sur la surface. Heo6x0AMMOCTM MPOCBEP/ITE OTBEPCTHE.

Fixez le luminaire sur le Support. 3. 3aernv1Te MOHTa>XHbI KDOHLLUTENH Ha NOBEPXHOCTU.

Utilisez un voltmetre pour assurer un voltage de 11-15 V MprKpenuTe CBETUMBHMK K KPOHLUTENHY.

par appareil. 5. Cnomolubto BoibTMETpa ybeanTech, YTo HanpsxeHme

Raccordez le fil au connecteur étanche. Ha cBeTW/IbHMKe HaxoAnTeA B npeaenax 11-15B.

6. [MoacoennHUTE MPOBOAKY C MOMOLLbIO
BOZOHENPOHMLAaeMoro pasbema.

INSTALLATION

1. Cambie las lentes de dngulo del haz y el filtro de color 1.  Wechseln Sie die Abstrahlwinkel-Linsen und den
retirando y reemplazando los componentes actuales Farbfilter, indem Sie vorhandene Komponenten entfernen
(opcional). *¥s" (5 mm) llave Allen. und austauschen (optional). *34s" (5 mm) Inbus-key.
2. Decida el tendido del cable; taladre un agujero si es 2. Bestimmen Sie die Kabelftihrung und bohren Sie ggf. ein
necesario. Loch:
3. Sujete la pletina de montaje a la superficie. 3. Befestigen Sie die Halterung an der Oberflache.
) - 4. Bringen Sie die Leuchte an der Halterung an.
Sujete la luminaria al soporte.
i ) Verwenden Sie ein Voltmeter, um eine Spannung von 11-15
IUselun Yoltlmetro para comprobar que tiene 11-15V enla V ain el Leyehie shdmerausialen.,
uminaria.
6. Verbinden Sie die Kabel mit wasserdichten
6. Conecte el cableado con un conectorimpermeable. Kabelverbindern.
CIRCUITING GUIDELINES @ TRANSFORMERS @ TRANSFORMATEURS @ TPAHCOOPMATOPbI
Guia para el cableado / Recommandations pour le raccordement / Anschlussrichtlinien /
FERETAE I EIL A (VO XOIEL I BRI ST A B Single transformer: When using one transformer, center the Transformateur unique : si vous utilisez un seul transformateur, placez- OavH TpaHcpopmaTop: eC/IM UCMOJIb3YeTCA OANH TpaHChopmaTop,
transformer on the wattage load. Minimize all cable runs to reduce le du coté recevant le plus d’éclairage. Minimisez les longueurs de cable OH [I0JI>KEH pacnonaraTbCs No LeHTPY OTHOCUTESNbHO CYLLIECTBYHOLLIEN
24 voltage drop. pour éviter les chutes de tension. Harpysku. icnonb3yinTte kabennm MUMHUMaNbHOM ANVHbI, 4TO6bI
. ) . . ) s ' YMEHbLLWTb YPOBEHb NaleHNsA HanpsKeHus.
- ?ﬁ??ﬁﬁ&? , Multiple transformers: When using multiple transformers, spread Plusieurs transformateurs : si vous utilisez plusieurs transformateurs,
OQQQ 0-40'(0-13m) the load evenly across all transformers. Avoid voltage drop by distribuez uniformément la charge entre tous les transformateurs. Heckonbko TpaHCcpOpMaTOPOB: EC/IN UCMNOb3YHOTCA HECKOIbKO
Bv 12 AWG (4,0 mm?2) <160 W: 10 AWG (6,0 mm?) <180 W installing the transformers as close to the fixtures as possible. Evitez les chutes de tension en installant les transformateurs le plus TpaHCPOpPMaTOpPOB, HAarpy3Ky cneayeT paBHOMEPHO pacnpenensaTb
’ ’ ’ prés possible des luminaires. MeXay HUMK. YTo6bl n3bexxaTb Ype3MepHOro NageHusa HanpsxXeHus,
yCTaHaBnvBaiTe TpaHcHOPMaTOPbl Kak MOXHO Banxe K
28 CBETUJIbHUKAM.
5 ??ﬁﬁ? 40-80" (13-25 m)
® o
L
15V 12 AWG (4,0 mm?) <120 W; 10 AWG (6,0 mm?) <140 W
@ TRANSFORMADORES @ TRANSFORMATOREN
B
Transformador tinico: Al usar un solo transformador, procure Ein Transformator: Wenn Sie einen Transformator verwenden,
%l LT ??? 80-120' (25-40 m) colocarlo de tal forma que la carga de potencia quede balanceada. zentrieren Sie den Transformator zwischen den Wattlasten. T
° — p— Optimice todos los tendidos de cable para reducir las caidas de Minimieren Sie alle Kabelwege, um den Spannungsabfall zu
15V 12 AWG (4,0 mm?) <100 W; 10 AWG (6,0 mm?) <120 W voltaje. reduzieren. T
Transformadores multiples: Al usar varios transformadores, Mehrere Transformatoren: Wenn Sie mehrere Transformatoren
B distribuya la carga equitativamente a través de todos ellos. Evite la verwenden, verteilen Sie die Last gleichméBig auf alle I
w caida de voltaje al instalar los transformadores lo méas cerca posible Transformatoren. Vermeiden Sie Spannungsabfélle, indem Sie die
) ﬁ?? de las luminarias. Transformatoren so nahe wie méglich an den Leuchten installieren.
® © —
15V 12 AWG (4,0 mm?) < 60 W; 10 AWG (6,0 mm?) <100 W 120-160' (37-50 m)
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@ Please read and keep all safety and use
instructions. If you have questions, contact

your local distributor or visit the online support
section at https://www.fxl.com/support.

WARNING - To reduce the risk of FIRE OR
INJURY TO PERSON:

@ Leay guarde todas las instrucciones de

seguridad y uso. Si tiene alguna pregunta,
pongase en contacto con su distribuidor local,
o bien, visite la seccién de soporte en linea en
https://www.fxl.com/support.

ADVERTENCIA - Parareducir el riesgo de
INCENDIO O LESIONES:

e Turn off/unplug and allow to cool before replacing
lamp.

e Lamp gets HOT quickly. Contact only switch/plug
when turning on.

* Do not touch hot lens, guard, or enclosure.
e Keep lamp away from materials that may burn.

e Do not touch the lamp at any time. Use a soft cloth.
Oil from skin may damage lamp.

¢ Do not operate the luminaire fitting with a missing
or damaged shield.

WARNING - Risk of Electric Shock

* May beinstalled less than 5' (1.5 m) from a pool,
spa, or fountain when used with a UL 379 listed
transformer.

e Aluminaire shall not use tungsten halogen lamps
unless the luminaire is marked for such lamps.

e Supply connection and electrical components are
located above ground level, except for secondary

cord that is suitable for wet locations.

LOW VOLTAGE CABLE SHALL:

* Apague/desenchufe laldmparay espere que se
enfrie antes de reemplazarla.

e Laslamparas se CALIENTAN rapidamente al estar

encendidas. Haga contacto solo con el interruptor/

enchufe al encenderlas.

¢ Notoque lalente caliente, el protector o la carcasa.

* Mantenga las lamparas alejadas de materiales
inflamables.

* No toque las lamparas en ningin momento. Use
un pafio suave. La grasa de la piel puede dafar la
[ampara.

¢ Noopere el accesorio de la luminaria si hay un
protector faltante o dafiado.

ADVERTENCIA - Riesgo de descarga
eléctrica

e Be protected by routing in close proximity to the
luminaire or fitting, or next to a building structure
such as a house or deck.

* Not be buried except for a maximum 6" (152 mm) in
order to connect to the main low voltage cable.

* Have the length cut off so that it is connected to
a connector within 6" (152 mm) from a building
structure, a luminaire, or fitting.

This product contains a light source of energy
efficiency class G.

W C€

e Sepuede instalar amenos de 1,5m (5 pies) de
una piscina, spa o fuente cuando se utiliza con un
transformador con clasificacion UL 379.

¢ Unaluminaria no se debe usar con ldamparas de
halégeno y tungsteno, a menos que la luminaria
esté disefiada para tales lamparas.

e Laconexién de alimentaciény los componentes
eléctricos se ubican por encima del nivel del suelo,
excepto el cable secundario que es adecuado para
ubicaciones himedas.

EL CABLE DE BAJO VOLTAJE DEBE
CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

* Protegerse por medio del tendido cerca de la
luminaria o el accesorio, o bien, juntoauna
edificacion, como una casa o plataforma.

¢ Noenterrarse amds de 152 mm con el fin de
conectarlo al cable principal de bajo voltaje.

e Recortar sulongitud de manera que quede
conectado a un conector a menos de 152 mm
de una edificacién, luminaria o accesorio.
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Merci de lire et conserver les instructions de
sécurité et d’utilisation. Pour toutes questions,

veuillez contacter votre distributeur ou rendez-
vous sur notre site d’assistance en ligne :
https://www.fxl.com/support.

PRECAUTIONS - Pour minimiser le risque
d’INCENDIE OU DE BLESSURES :

Eteignez/débranchez et laissez refroidir la lample,
avant de la remplacer.

La lampe CHAUFFE rapidement. Au moment
d’allumer, touchez uniquement I’'interrupteur/Ia
prise.

Ne touchez pas la lentille chaude.
Tenez lalampe a I’écart de matériaux inflammables.

Ne touchez jamais la lampe. Utilisez un chiffon
doux. Le sébum de la peau peut endommager
la lampe.

N’utilisez pas un luminaire dont I’écran est
manquant ou endommage.

PRECAUTIONS - Risque d’électrocution

Peut étre installé a moins de 1,5 m d'une piscine,
d'un spa ou d'une fontaine lorsqu'utilisé avec un
transformateur homologué UL 379.

Ne pas utiliser de lampes tungstene-halogene, sauf
si le luminaire est spécifiquement congu pour de
telles lampes.

Le raccord d’alimentation et les composants
électriques se trouvent au-dessus du sol, hormis le
cable secondaire qui est adapté aux emplacements
humides.

LE CABLE BASSE TENSION :

Doit étre protégé par acheminement a proximité
immédiate du luminaire ou de I’équipement, ou pres
d’une structure construite, telle une maison ou une
terrasse en bois.

Ne doit pas étre enterré, a I'exception d’une partie
du cable inférieure a 152 mm, pour permettre de le
raccorder au cable basse tension principal.

Doit étre coupé de sorte qu’ils soit raccordé a un
raccord situé a moins de 152 mm d’un batiment, un
luminaire ou un équipement.

Lesen Sie bitte die Sicherheits- und
Gebrauchsanweisungen und bewahren Sie diese
auf. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich
an lhren Handler vor Ort oder besuchen Sie den

Support-Bereich online unter
https://www.fxl.com/support.

WARNUNG - Zur Verringerung des Risikos
von FEUER ODER PERSONENSCHADEN:

¢ Schalten Sie die Leuchte aus bzw. ziehen Sie den
Stecker und lassen Sie die Lampe abkihlen, bevor
Sie diese wechseln.

e Die Lampe wird schnell HEIB. Fassen Sie beim
Einschalten nur den Schalter/Stecker an.

e Berlhren Sie keine heiBen Linsen,
Schutzvorrichtungen oder Gehause.

e Halten Sie die Lampe von brennbaren Materialien
fern.

e Berihren Sie die Lampe zu keinem Zeitpunkt.
Verwenden Sie ein weiches Tuch. Hautfett kann die
Lampe beschéadigen.

e Betreiben Sie den Leuchtenanschluss nicht mit
einer fehlenden oder beschadigten Abschirmung.

WARNUNG - Risiko eines elektrischen
Schlags

e Kannbei Verwendung eines UL-379-zertifizierten
Transformators in einem Abstand von weniger als
1,5 m (5 FuB) zu einem Schwimmbecken, Whirlpool
oder Brunnen installiert werden.

« Eine Leuchte darf keine Halogenlampen aus
Wolfram verwenden, es sei denn, die Leuchte ist fur
diese Lampen gekennzeichnet.

¢ Der Netzanschluss und die elektrischen
Komponenten befinden sich tberirdisch, mit
Ausnahme des Sekundarkabels, das fur feuchte
Standorte geeignet ist.

NIEDERSPANNUNGSKABEL:

e Muissen geschutzt werden, indem sie in der Nahe
der Leuchte oder des Anschlusses oder neben
einer baulichen Struktur wie einem Haus oder einer
Terrasse verlegt werden.

¢ Durfen zum Anschluss an das
Hauptniederspannungskabel nicht eingegraben
werden, auBer fir maximal 152 mm m 6 cable.

e Mdssen eine solche Lange haben, dass sie
innerhalb von 152 mm von einer Geb&audestruktur,
einer Leuchte oder einem Anschluss mit einem
Kabelverbinder verbunden werden.

MpoyTuTe U coXxpaHUTe Bce yKazaHUsA No
TeXHUKe 6e30MacCHOCTM U UHCTPYKLUK NO
npuMeHeHuto. MNpy BO3HNKHOBEHUW BONPOCOB
obpallanTecb K MECTHOMY ANCTPUOBLIOTOPY NN

noceTuTe paszen OHMaMH-NoAAePXKKHM, Nepenas
no ccoinke https://www.fxl.com/support.

BHUMAHMUE! YTOBblI CHU3UTb PUCK
BO3HUKHOBEHUA MOXXAPA U
NONYYEHUA TPABM:

e [lepel 3ameHON Namnbl BbIKIKOYNTE/OTCOEANHUTE
CBETU/IbHWUK OT CUI0BOM CETU 1 AaTe eMy OCTbITb.

e Jlamna o4eHb 6bicTpo HATPEBAETCA. Mpwm
BKJILOYEHWUM CBETUMIbHMKA CNeflyeT A4epXKaTbCs TObKO
3a BblK/lt0YaTe b/ LUTEKep.

e He npukacaiTech K ropsiqert IMH3e, 3aLlUTHOMY
YCTPOWCTBY WS KOPMyCY.
e [lepxuTe namny nofasblie OT FOPOYNX MaTepmaioB.

* HwuBKoem c/yyae He NnpuKacanTeck K namne.
Mcnonb3yiTe MATKY0 TKaHb. »KNMpPOBbIe BblAeieHna
Ha KOXXe MOryT CTaTb NMPUYNHON NOBPEX AeHUA
namnbl.

* Hewncnonb3ynTe KpensieHne CBEeTUNbHMUKA, 3aLLUNTHbIN
3KpaH KOTOPOro OTCYTCTBYET UM MOBPEXAEH.

BHUMAHME! PUCK NOPAXEHUA
3JIEKTPMYECKUM TOKOM

e JlonyckaeTcs ycTaHOBKA Ha PacCTOSHUM MeHee
5 dyToB (1,5 m) oT bacceiHa, cna unn doHTaHa
npw YCJI0BUIM UCMOJIb30BaHWA TpaHCchopMaTopa,
cooTBeTcTBYtoLLero TpeboBaHuAm ctaHaapTa UL 379.

C 3anpe|_|_|aeTc9| MCMNOJZIb30BaTh B CBETUJIbHUKE JIaMIbl
HaKanmBaHuaA, eCjin Ha HeM OTCYTCTBYeT MapKMPOBKa,
YKa3sbliBaLlada Ha BO3MOXHOCTb UX MPDUMEHEHNA.

¢ CunoBble coeinHeHME U 3IeKTpnYHeCKne KOMMNOHEHTbI
[OJIKHbI 6bITh pacnosioXeHbl Ha4 NOBEPXHOCTbH
3eMn. VIcktoYeHne cocTaBasieT AONOAHUTENbHbIN
kabenb, paCCHMTaHHbIPI Ha NPOKaAdKy B yC/IOBUAX
NMOBbILLEHHOM BIA>KHOCTM.

TPEBOBAHWA K NPOKJTAAKE KABEJIA
HU3KOIro HAMPAXXEHUA:

e Y106bl 06ecneunTb Haanexallyto 3aLnTy Kabens,
€ro Hy>HO NpoKaAblBaTb B HEMOCPEeACTBEHHOM
6/1M30CTIN OT CBETU/bHMUKA (CMTOBOTO COEAMHEHMSA)
NN PSAOM CO 3JaHNEM/KOHCTpYKLUKel (Hanpumep,
LOMOM UM CTONELLHNLEN).

e Kabenb Henb3sA npoknaabiBaTh B 3emne. MicknoveHve
COCTaBAT MecTa COeANHEHMA C r1aBHbIM Kabenem
HW3KOro Hanps>XeHWA — NPKU 3TOM MaKcMMasibHasa
rnybuHa He Jo/KHa npeBbIwaTth 152 mm.

e [nuHy kabena HeobxoaAnmo BbIbUPaTb TaknUm
obpa3zom, 4TobbI Nocsie 06pe3Kku paccTosiHME OT
3[aHuns, CBETUNIbHMKA UM MeCTa Coe AMHEeHNs
NPOBOAKM A0 pa3bema He npeBbiwano 152 mm.
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